
Зенітне вікно. Плаский скляний купол та склопакет
 Тип/розміри 060060 080080 090060 090090 100100 120090 120120 150100 150150 200100

СFU 
0020Q+ 
ISU 2093

Однокамерне зенітне вікно для пласкої 
покрівлі, глухе, плоский скляний купол

38 420 45 760 42 370 50 840 56 490 58 760 68 920 70 620 93 330 101 050

СFU 
0025Q+ 
ISU 2093

Двокамерне зенітне вікно для пласкої 
покрівлі, глухе, плоский скляний купол 

45 290 53 950 49 950 59 940 66 600 69 270 81 250 83 260 109 910 118 430

CVU 
0220QA+ 
ISD 2093

Однокамерне зенітне вікно для пласкої 
покрівлі, з дистанційним керуванням від 
електромережі, плоский скляий купол 

80 130 87 470 84 080 92 550  98 200 100 470 110 630 112 330 135 040 142 760

CVU 
0225QA+ 
ISU 2093

Двокамерне зенітне вікно для пласкої 
покрівлі, з дистанційним керуванням від 
електромережі, плоский скляий купол 

 87 000 95 660 91 660 101 650 108 310 110 980 122 960 124 970 151 620 160 140

CVU 
0320QA+ 
ISU 2093

Однокамерне зенітне вікно для пласкої 
покрівлі, з дистанційним керуванням со-
нячного елементу, плоский скляий купол 

 86 030 93 370 89 980 98 450 104 100 106 370 116 530 118 230 140 940 148 660

CVU 
0325QA+ 
ISU 2093

Двокамерне зенітне вікно для пласкої 
покрівлі, з дистанційним керуванням від 
сонячного елементу, плоский скляий купол 

92 900 101 560 97 560 107 550 114 210 116 880 128 860 130 870 157 520 166 040

Зенітне вікно. Акриловий купол та склопакет
 Тип/розміри 060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120 150150

СFP 0073+
ISD 0100/0000

Вікно для пласкої покрівлі, глухе, купол 
матовий  
(ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)

22 830 25 190 27 200 30 230 34 920 33 580 41 980 40 960 71 520

СVP 0073U+
ISD 0100/0000

Вікно для пласкої покрівлі з ручним керуван-
ням, купол матовий(ISD 0100*) або прозорий  
(ISD 0000)

34 030 37 540 40 540 45 040 52 050 50 040 62 560 61 050 -

СVP 0673+
ISD 0100/0000

Вікно для пласкої покрівлі з дистанційним 
керуванням, купол матовий (ISD 0100*) або 
прозорий (ISD 0000)

44 090 48 640 52 520 58 360 67 430 64 840 81 060 79 100 106 720

СXP 0473+
ISD 0100/0000

Аварійний вихід для пласкої покрівлі, купол 
матовий (ISD 0100*) або прозорий  
(ISD 0000)

- - - - 72 850 70 050 - 85 460 -

 Тип/розміри 060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120 150150

ZCE 0015
Короб для зенітного вікна збільшує висоту 
встановлення до 150-310 мм

10 810 11 440 11 560 12 060 12 550 12 430 14 420 13 920 16 900

ZCE 1015

Додатковий короб для збільшення висоти біль-
ше  
ніж 310 мм  
* На один ZCE 0015 може бути встановлено не 
більше 3-х 

9 730 10 290 10 400 10 850 11 300 11 190 12 980 12 530 15 210 

ZZZ 210
Комплект кріплення рами до матеріалу 
покрівлі

2 380 2 520 2 540 2 650 2 760 2 730 3 170 3 060 3 720

 Тип/розміри 060060 060090 080080 090090 090120 100100 100150 120120

FMG 1259SWL
Штора-плісе з дистанційним керуванням від 
електромережі

9 880 10 100 10 310 10 530 10 950 10 740 11 380 11 170 

FMK 1045SWL
Затемнююча енергоефективна штора з дистан-
ційним керуванням  
від сонячного елементу

10 280 10 500 10 720 10 950 11 390 11 170 11 840 11 620 

MSG 6090WL
Штора проти спеки з дистанційним керуван-
ням від сонячного елементу

10 870 11 110 11 340 11 580 12 050 11 810 12 520 12 290 

Зенітне вікно. Вигнутий скляний купол та склопакет
 Тип/розміри 060060 080080 090060 090090 100100 120090 120120 150100 150150 200100

СFU 
0020Q+ 
ISU 1093

Однокамерне зенітне вікно для пласкої 
покрівлі, глухе, вигнутий скляний купол 

44 390 52 880  48 970 58 760 65 290 67 900 79 650 81 600 108 010 117 660

СFU 
0025Q+ 
ISU 1093

Двокамерне зенітне вікно для пласкої 
покрівлі, глухе, вигнутий скляний купол 

 51 260 61 070 56 550 67 860 75 400 78 410 91 980 94 240 124 590 135 040

CVU 
0220QA+ 
ISU 1093

Однокамерне зенітне вікно для пласкої 
покрівлі, з дистанційним керуванням від 
електромережі, вигнутий скляний купол 

86 100 94 590 90 680 100 470 107 000 109 610 121 360 123 310 149 720 159 370

CVU 
0225QA+ 
ISU 1093

Двокамерне зенітне вікно для пласкої 
покрівлі, з дистанційним керуванням від 
електромережі, вигнутий скляний купол 

92 970 102 780 98 260 109 570 117 110 120 120 133 690 135 950 166 300 176 750

CVU 
0320QA+ 
ISU 1093

Однокамерне зенітне вікно для пласкої 
покрівлі, з дистанційним керуванням со-
нячного елементу, вигнутий скляний купол 

92 000 100 490 96 580 106 370 112 900 115 510 127 260 129 210 155 620 165 270

CVU 
0325QA+ 
ISU 1093

Двокамерне зенітне вікно для пласкої 
покрівлі, з дистанційним керуванням від со-
нячного елементу, вигнутий скляний купол 

98 870 108 680 104 160 115 470 123 010 126 020 139 590 141 850  172 200 182 650

Зенітний ліхтар. Багатошаровий акриловий купол. Без склопакету
 Тип/розміри 060060 080080 090060 090090 100100 120090 120120 150100 150150 200100 

ISJ 0102
2-шаровий прозорий  акриловий купол до 
зенітного ліхтаря, без склопакету

6 050 7 200 6 670 8 000 8 890 9 250 11 560 11 730 16 000 16 800 

ISJ 0103
3 шаровий прозорий  акриловий купол до 
зенітного ліхтаря, без склопакету

8 160 9 720 9 000 10 800 12 000 12 480 15 600 15 840 21 600 22 680 

ISJ 0112
2-шаровий не прозорий  полікарбонатний 
купол до зенітного ліхтаря, без склопакету

6 950 8 280 7 670 9 200 10 220 10 630 13 290 13 500 18 400 19 320 

ISJ 0113
3-шаровий не прозорий  полікарбонатний 
купол до зенітного ліхтаря,без склопакету

9 370 11 160 10 330 12 400 13 780 14 330 17 910 18 190 24 800 26 040 

CFJ 0010
Зенітний ліхтар, без склопакету, глухе, 
висота короба 15 см,

8 570 10 210 9 450 11 340 12 600 13 100 15 370 15 750 20 660 21 670 

CFJ 1010
Зенітний ліхтар, без склопакету, глухе, 
висота короба  30см

10 710 12 760 11 810 14 180 15 750 16 380 19 220 19 690 25 830 -

CVJ 0210
Зенітний ліхтар, без склопакету, з жив-
ленням від електромережі, висота короба 
15 см,

19 280 22 960 21 260 25 520 28 350 29 480 34 590 35 440 46 490 48 760 

CVJ 1210
Зенітний ліхтар, без склопакету, з жив-
ленням від електромережі, висота короба  
30см

21 250 25 310 23 440 28 120 31 250 32 500 38 120 39 060 51 250 -На складі        Термін поставки 2-5 тижнів
Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Повний асортимент зенітних вікон
Зведена таблиця цін від 01.02.2024

Додаткові аксесуари до зенітних вікон

Штори до зенітних вікон СVP/CFP 

*	 Купол матовий ISD 0100-доступний лише під замовлення

VELUX

Додаткові аксесуари до зенітних вікон

Штори до зенітних вікон СVU/CFU з пласким або вигнутим куполами

 Тип/розміри 060060 080080 090060 090090 100100 120090 120120 150100 150150 200100

ZCU 
0015

Короб для зенітного вікна збільшує висоту  
встановлення до 150-310 мм

10 810 11 560 11 440 12 060 12 430 12 550 13 920 14 420 16 900 17 770

 Тип/розміри 060060 080080 090060 090090 100100 120090 120120 150100 150150 200100

MSU 
5070WL

Штора проти спеки, з дистанційним керу-
ванням від сонячного елементу

11 660 12 160 11 910 12 420 12 670 12 920 13 180 13 430 15 840 16 600 

DSU 
4550WL

Затемнююча штора з дистанційним керу-
ванням від сонячного елементу

11 660 12 160 11 910 12 420 12 670 12 920 13 180 13 430 15 840 16 600

ZIU 
0000WL

Москітна сітка з дистанційним керуван-
ням від електромережі

2 800 2 920 2 860 2 980 3 040 3 100 3 160 3 220 3 800 3 980 


